
DETONICS GLADIATOR® 
INFORMAČNÍ LIST - DOPLNĚK 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Jsme hrdí na to, že jsme Vám nabídli 
tento výrobek konstruovaný a vyrobený na nejvyšší úrovni a dle přísných norem 
kvality. Jsme si jisti, že si vychutnáte prvotřídní provedení, vysokou spolehlivost, 
uživatelský komfort a naprostou bezpečnost našich výrobků. 

Kompletní uživatelské manuály stahujte na: 

www.detonics.com/manualy  
  

ÚČEL ZBRANĚ 
Tato zbraň je určena zejména k zábavné a sportovní střelbě na oficiálních střelnicích 
nebo na místech, kde je to povoleno. Držení a nošení této zbraně je zákonem povoleno 
výhradně osobám oprávněným dle znění zákona. V každém případě je při používání 
zbraně bezvýhradně nutné se řídit platnými zákony vztahujícími se na používání 
palných zbraní a obecně všech zbraní. Jako majitel a uživatel zbraně jste POVINEN se 
jimi bezvýhradně řídit! 



 

VHODNÉ STŘELIVO A INSTRUKCE K NABÍJENÍ 
Používejte výhradně továrně vyrobený černý prach určený pro perkusní zbraně a 
odpovídající normám C.I.P. Vhodná ráže střely je vždy uvedena na hlavni zbraně. 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ZBRANĚ 
Čištění a údržbu zbraně provádějte po každé střelbě, nejpozději dle údajů v tabulce 
mazacích instrukcí. Předejdete většímu znečištění mechanizmu zbraně a zajistíte 
spolehlivou funkci zbraně. 

VAROVÁNÍ! Nikdy nemačkejte naprázdno spoušť při zaklopené hlavni! 

ÚDER ZÁPALNÍKU „NAPRÁZDNO“, BEZ VLOŽENÉHO NÁBOJE, MŮŽE 
VÉST K NEVRATNÉMU POŠKOZENÍ ZÁPALNÍKU A DALŠÍCH DÍLŮ. 

Toto poškození, způsobené uživatelem zbraně, zapříčiní nespolehlivost nebo 
nefunkčnost zbraně a není v žádném případě kryté tovární zárukou.



Technická specifikace X5C - Subcompact

Typ zbraně Perkusní dvouranná pistole

Ráže střely // typ zápalek .50" // W209 nebo ekvivalent

Rám (materiál / povrch) Vysokopevnostní dural 7075 T6 / černý elox

Hlaveň (vývrt / materiál) Hladký vývrt / jakostní ocel / černá nitridace

Spoušťový mechanismus DAO - Double Action Only

Bezpečnostní prvky

Plně kryté zápalky se směrovým odvodem spalin, odpružené 
zápalníky, skryté úderníky, bicí pružina automaticky natažena 

až těsně před výstřelem, dlouhý chod spouště s vysokým 
odporem

Hmotnost čistá 572 gramů

Délka hlavňového bloku 72 mm

Celkové rozměry (d/š/v)* 137x20x106 mm, šířka zbraně ve střenkách je 23 mm



!! DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ 
UPOZORNĚNÍ !! 

1. VŽDY ZACHÁZEJTE SE ZBRANÍ JAKO BY BYLA NABITÁ!  
2. VŽDY DRŽTE PRSTY MIMO SPOUŠŤ! 
3. VŽDY SMĚŘUJTE ZBRAŇ DO BEZPEČNÉHO PROSTORU, 
NIKDY NA NIKOHO NEMIŘTE! 

4. Zbraň přechovávejte vždy nenabitou a odděleně od nábojů 
5. Zbraň nenechávejte nikdy bez dozoru, udržujte jí mimo dosah dětí a 
neoprávněných osob 
6. Při střelbě používejte chrániče sluchu a ochranné brýle 
7. Před a v průběhu střelby nikdy nepožívejte alkoholické nápoje, drogy 
nebo léky snižující vaše schopnosti 


